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2.  Erstellung einer Dachausmittlung

P Hausseite4:H.. — ©

2.1. Einige Grundregeln A FuBpunkt
Giebel |

- Jede Hausseite erhalt lhre eindeutige Hausseitennummer.

A Hausseitenlange
1O 000000 W

- Die Eingabe des Grundrisses erfolgt immer gegen den Uhrzeigersinn.

A Grundwinkel

- Es wird immer der Innenwinkel eingegeben z.B. von Hausseite 2 zu Hausseite 1 ;
9e0 GW [90.000000 | ° ¥
- FUr jede Dachflache muss mindestens eine Hausseite (Pultdach eingegeben werden. A Verbinden mit .
wr[ ]
Hausseiten die zusatzlich zur Bezugshausseite innerhalb einer Dachflache liegen, SlE Ll el
mussen mit dem Schalter VMT eingegeben werden. (siehe HILFE / GLOSSARY /TIPPS W... [0.200000 | m
UND TRICKS) ist letzte Hausseite v
4 4
< >

Bei der letzten Hausseite sollte ,,ist letzte Hausseite* mit einem Hakchen aktiviert OK ‘Abbr&:h...‘ Hilfe

werden.
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2.2. Die einzelnen Hausseiten

Uber zwei Moglichkeiten kann in die numerische Grundeingabe gelangt werden:
- Uber den Meniipunkt BEARBEITEN / GRUNDRISS / NUMERISCHE GRUNDEINGABE

- Durch Anklicken von E )

In diesem Beispiel wird ein Kriippelwalmdach mit Versprung in den Hausseiten durchgefihrt.

I 10,000 "
-1 A

o
i
5,000

5,000

T-1, 0007

4 4 L
A A

5,000 &, 000 B

Dieses Dach besteht aus 6 Hausseiten aber nur 4 Dachflachen. d.h. es muss mit VMT gearbeitet werden( siehe dazu Handbuch
VMT ANWENDUNG.PDF unter HILFE/HANDBUCH.
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1. Zum Wechsel zu der nachsten Hausseite, wird unten rechts auf den {Ubernahme von

Doppelpfeil >> geklickt.
|Hausse'rte1 oK

2. Es erscheint ein Dialog, in dem unter Anderem NUR DIE PROFILDATEN einer Hausseite 3
schon bestehenden Hausseite UBERNOMMEN werden konnen. Mit OK kdnnen
zusatzlich auch HAUSSEITENLANGE und WINKEL Gbernommen werden. s

Mur Profildaten

3. Ansonsten wird ,,Abbrechen* gewahlt und die Werte werden von Hand Hilfe
eingetragen.
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Mogliche einzugebende Werte / Ein Beispiel

Hausseite 1
FuRpunkt : Pfettendach mit Uberstand
Hausseitenlange : 5,000
Mauerbreite : 0,365
Waagerechter Dachiiberstand : 0,500
FuBpfettenrtcksprung : 0,050
Winkliges Obholz 2 0,150
Hohe Oberkante FuBpfette : 0,520 Dachneigung : 40,00°
FuRpfettenbreite 20,120
FuBpfettenstarke 10,120
Hausseite 2
Ubernahme der Werte von Hausseite 1 und andern mit folgenden Werten
FulRpunkt : Pfettendach mit Uberstand
Hausseitenlange 21,000
Grundwinkel 1 90,00°
VMT 01
Mauerbreite : 0,365
Waagerechter Dachuberstand : 0,500
Hausseite 3
Ubernahme der Werte von Hausseite 1 und andern mit folgenden Werten
FuRpunkt : Pfettendach mit Uberstand
Hausseitenlange : 5,000
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Grundwinkel - 270,00° VMT :1
Mauerbreite : 0,365
Waagerechter Dachiiberstand : 0,500
Hausseite 4
Ubernahme der Werte von Hausseite 1 und andern mit folgenden Werten
FuRpunkt : Pfettendach mit Uberstand
Hausseitenlange : 5,000
Grundwinkel 1 90,00°
VMT : Feld muss leer sein
Mauerbreite : 0,365
Waagerechter Dachuberstand : 0,500
FuBpfettenricksprung : 0,050
Winkliges Obholz 2 0,150
Hohe Oberkante Ful3pfette : 2,60
Dachneigung : 50,00°
FuBpfettenbreite - 0,120
FuBpfettenstarke - 0,120
Hausseite 5
Ubernahme der Werte von Hausseite 1 und andern mit folgenden Werten
FuRpunkt : Pfettendach mit Uberstand
Hausseitenlange 10,00
Grundwinkel : 90,00°
VMT : Feld muss leer sein
Mauerbreite : 0,365
Waagerechter Dachuberstand : 0,500
FuBpfettenriucksprung : 0,050
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Winkliges Obholz - 0,150
Hohe Oberkante Ful3pfette : 0,520
Dachneigung : 40,00°
FuBpfettenbreite - 0,120
FuBpfettenstarke - 0,120
Hausseite 6
Ubernahme der Werte von Hausseite 4 und andern mit folgenden Werten
Ist letzte Hausseite > aktivieren

4. Durch Bestatigung des Dialoges mit OK und Anklicken von @ wird die Dachausmittlung berechnet und es ist das Hauptmen
aktiv.
5. Die Dachausmittlung muisste nun so aussehen, wie in folgender Grafik.

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/g(«)ar(;;—gl(ff?u GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB B U N D T 0 U C H



Programmleitfaden der S+S 3D-CAD / CAM Software: Numerische Grundeingabe Seite 9/28

4

M
LI

Durch Anklicken von El sollte das Projekt nun abgespeichert werden.
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2. Der Eingabedialog einzelner Hausseiten

Im Folgenden werden die einzelnen Dialogpunkte der durchzugehenden 3 Seiten flr jede Hausseite ausfuhrlich erlautert.

2.3. Die erste Seite P HausseiteTH.. - O
A Futpunkt
Hier wird der FURPUNKT des Daches eingegeben und einige Werte fur die Wand selber Pfettendach mit Uberstand |
abgefragt.

1 Hausseitenlange

HSL [10,000000 | m

d Grundwinkel
GW |90,000000 | *

i Verbinden mit __
Mt [T

4 Wandbreite

W... |0,200000 m

ist letzie Hausseite [

4 4 4
. >

OK ‘ Abbrech._.‘ Hilfe

<4 Profil -
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2.3.1.Der FuBpunkt

Hier kann zwischen verschiedenen PFETTENDACHERN und SPARRENDACHERN gewahlt
werden. In der Regel ist das PFETTENDACH MIT UBERSTAND gewiinscht. AuRerdem
kann hier auch GIEBEL eingegeben werden.

Das RUNDDACH bietet viele weitere Moglichkeiten, ist aber nur fir Benutzer mit
dem Zusatzmodul CoNCAD freigeschaltet.

Pfettendach mit Uberstand G
Pfettendach mit Traufe O |
Sparrendach mit Uberstand P
Sparrendach ohne Uberstand |
Giebel R
Runddach L
3
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2.3.2.Die Wandwerte

Dann werden HAUSSEITENLANGE und der immer innen liegende GRUNDWINKEL eingegeben.

PP Hausseite - U
i Sehne Innen

- Sehne Aulten

SR |m

OK ‘Abbrech...‘ Hilfe: ‘

Anstatt des GRUNDWINKELS besteht aber auch die Méglichkeit, den Wert fur die die letzten 2
Hausseiten verbindende Diagonale, die sogenannte SEHNE einzugeben. Dies ist fir manche
gemachten Aufmalle eine interessante Alternative. Besonders, wenn die Wandstol3e nicht sauber
rechtwinklig sind. Hier muss noch zwischen der SEHNE INNEN und der SEHNE AUREN unterschieden
werden. Die SEHNE AUREN muss nur dann verwendet werden, wenn der Winkel zwischen den
Hausseiten mehr als 270° betragt.

Die richtige Anwendung von VMT (Verbinden einer Hausseite mit einer von einer anderen
Hausseite erzeugten Dachflache) ist in der Pdf VMT ANWENDUNG Uber HILFE/HANDBUCH
nachzuschlagen.

Ferner wird die WANDBREITE eingegeben.

PP Hausseite1:H.. — ©

I FuBpunkt
Pfettendach mit Uberstand |

1 Hausseitenlange

3=1810.000000 ||

d Grundwinkel
GW |90,000000

J Verbinden mit __.

wr ]

A Wandbreite

W... |0,200000 m

ist letzrte Hausseite [

4 4 4

OK ‘ Abbre{:h...‘ Hilfe:

<44 Profil L4

AuRerdem muss fur die zuletzt gezeichnete, abschlielende Wand das Hakchen 1sT LETZTE HAUSSEITE gesetzt werden.
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Der DACHUBERSTAND ist als WAAGERECHTES MaR von AuRenkante Mauerwerk bis Vorderkante Traufe -1 Waagerechter Dachubers...
einzugeben. Beim Giebel entspricht dieses Ma3 dem Ortgangiiberstand. UE [0.500000 | m

I FuBpfettenriicksprung
Der FURPFETTENRUCKSPRUNG ist von Vorderkante Mauerwerk bis Vorderkante Ful3pfette. PG [0.050000 | m

Das WINKLIGE OBHOLZ am Sparren ist das Mal} von Oberkante Sparren rechtwinklig zur Oberkante - Winkliges Obholz

Pfotte. DTH [0,160000 | m

i Héhe Oberkante Fulkpfette
Bei den folgenden 3 Werten, bei denen am Ende der Zeile ein Fragezeichen abgebildet ist, H2 |0,620000 | m !‘-I
braucht jeweils nur 1 beliebiger Wert eingetragen werden. Die weiteren Werte werden -

. A Trauthdhe

automatisch berechnet:

HUE [0.418172 | m wee-2t
Die HOHE OBERKANTE FURPFETTE ist der Abstand von der Oberkante Rohdecke bis zur Oberkante A Wandhéhe Sparren
der Pfette. MSP|0,781444 | m M

Die TRAUFHOHE ist der Abstand von der Oberkante Rohdecke bis zur oberen Traufkopfkante. .
Die WANDHOHE SPARREN ist das MaR von Vorderkante Mauerwerk von Oberkante Rohdecke Lotrecht N1 E IZ‘ 7
hoch gemessen bis Oberkante Sparren.

_i Dachneigung in % J
Zuletzt wird die DACHNEIGUNG in GRAD eingetragen, die in ProzenT wird berechnet, oder e TR T i
UMGEKEHRT..
4 H 4
S T =
oK |Abbrech...| Hilfe
<< | Profi >
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2.5. Die dritte Seite
P Hausseite:H.. — [T

Hier werden noch die Querschnitte fur die Pfette abgefragt und wie mit der Pfette : —
verfahren werden soll, kann tiber Hakchen eingestellt werden. 4 Material aus der .. | &5

| Standard

A Fulpfettenbreite

PFB (0,120000 m

4 Fulpfettenstarke

PFS (0,120000 m

A Holz erzeugt Kerve
Holz erzeugt Kerve Sparren..._|

A erhdlt Sparrenmarkierung

| 1 Kerve mit Pettenbreite

| 4 Abgraten/auskenlen

1 Holz begrenzt Wand

C |
C |
| 1 Anschmiegen r |
v
r |

|
| i Pfette im Kehlbereich

4 4 N

r'y
L

OK | Abbre{:h.._l Hilfe

<44 Profil -
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3. Der Eingabedialog uber ,,Profil*

Schon wahrend der Eingabe der Werte entsteht auf dem Bildschirm eine Ansicht des zu erstellenden
Profils des Daches.

2.6. Die erste Seite

Sinnvoll die Eingabe Uber das Profil durchzufiihren, ist es zum Beispiel bei fehlenden Werten fur die
DACHNEIGUNG. Hier kann dann Uber GRUNDMAR BIS FIRST und FIRSTHOHE die DACHNEIGUNG errechnet
werden.

Dazu wird auf den unten liegenden Button ProrFIL geklickt.
Es 0ffnet sich folgender Eingabedialog:

Zunachst gibt es wahlweise 2 Felder, in denen die DACHNEIGUNG entweder IN PROZENT oder in GRAD
eingegeben werden kann. Berechnet wird dieser Wert bei Eingabe von GRUNDMAR BIS FIRST und
FIRSTHOHE. Es kann im Profildialog ebenso einer der 2ten Werte bei Eingabe von der Dachneigung
berechnet werden.

Die TRAUFHOHE ist der Abstand von der Oberkante Rohdecke bis zur oberen Traufkopfkante

Der FURPFETTENRUCKSPRUNG ist von Vorderkante Mauerwerk bis Vorderkante Ful3pfette.

© Copyright by S+S Datentechnik fir den Holzbau GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
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P profileingabe:p.. — F

A Dachneigung

N1 [36.000000 | ° D
i Dachneigung in %
DN%[72.654253 | %

A Grundmaf bis First

GF |4,000000 m
 Firsthohe

FH m

A Waagerechter Dachibersta...

UE |0,500000 m

A Traufhdhe

HUE [0.418172 m

A Obere Piettenhohe

v (O m (L]
A Grundmaf bis Pfette

PG [0,050000 m

A Winkliges Obholz

A Senkrechtes Obholz
ATH |0,197771 m

A Wandhohe Sparren

MSP |0, 781444 m

H 4

0= [=]

OK ‘Abbrechen| Hilfe ‘

Lattung

ABBUNDTOUCH
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Das WINKLIGE OBHOLZ am Sparren ist das Mal} von Oberkante Sparren rechtwinklig zur Oberkante Pfette.
Ferner wird auch das SENKRECHTE OBHOLZ angezeigt. Es ist das MaR von der Oberkante Pfette lotrecht zur Oberkante Sparren.

Die WANDHOHE SPARREN ist das MalR von Vorderkante Mauerwerk von Oberkante Rohdecke Lotrecht hoch gemessen bis Oberkante
Sparren.

2.7. Die zweite Seite

B rrofileingabeP.. = o IE

Hier wird zunéchst die AURENWANDBREITE eingetragen. 4 Wandbreite

Dann die QUERSCHNITTE DER FURPFETTE. W.___ |0,200000 m
) . A Plettenbreite

Und die SPARRENSTARKE. pEB (0120000 m

Das Feld AcHTUNG DECKE wird automatisch berechnet und zeigt an, wie weit der Sparren in  Prettenstarke

der Hohe noch von der Decke entfernt ist. PFS m

A Sparrenstarke

S5 |D,200000 m

i Achtung Decke

AD (0034230 m

4 4
. >

oK ‘ Abbrechen ‘ Hilfe:

Lattung

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/goertlml-}ozléf?au GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB B U NDTO U C H
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2.8. Die Lattung B profileingabell.. — EIES
Ein weiterer Button ist fur die LATTUNG des Daches angelegt. Hiertber kann der J Lattenabstand am First
Eingabedialog fiir die Lattung aktiviert werden. In der Regel wird jedoch die Lattung T m

uber den Dachaufbau halbautomatisch ausgefihrt. | Lattenabetand an der Traufe

i} : _ T2 m
Zunachst wird der LATTENABSTAND AM FIRST und an der TRAUFE, sowie der MAXIMALE und
MINIMALE LATTENABSTAND EINGEGEBEN. 4 Maximaler Lattenabstand
T4 m
Danach folgt ein Wert fir den PACHUNTERBAU mit dem ABSCHNITT AN DER TRAUFE und der | Minimaler Lattenabstand
Maoglichkeit den WAAGERECHTEN UBERSTAND Uber VERLANGERN oder VERKURZEN anzupassen zu 5 m
lassen.

d Dachlattenunterbau

LU |0,060000 m

A Traufabschnitt Lattenuntert. ..
Lot |

i Waager Uberstand anpassen
Nein |

a4 J

[=] =]

Ok | Abbrec henl Hilfe:

Auf der 2. Seite mussen noch die Querschnitte der Lattung angegeben werden.

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/g;rclml-}%léi)?au GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB BU NDTO U C H
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B rrofileingabell.. — =] x

A Lattenbreite

LB |0.060000 m

Nach Eingabe der abgefragten Werte, wird eine Zusammenfassung der Lattung angezeigt und | Lattenstirke
gefragt, ob die Werte so tbernommen werden sollen. Ls [0.030000 m
4 4

Latteneingabe h | >

oK §Abbrechen| Hilfe

-~ ! Dachlattenabstand T3 0,330 Meter
Waager. Uberstand verlingert  UE+ 0,555 Meter
Anzahl Lattenreihen (Latte +]  THh+ 17 Stick
Sparrenldnge (Latte +) SL+ 5,630 Meter
Waager. Uberstand verkirzt ~ UE- 0,288 Meter
Anzahl Lattenreihen (Latte -} TH- 16 Stick
Sparrenldnge (Latte -] SL- 5,300 Meter

Werte Gbernehmen 7

la Mein Abbrechen

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/g;rclml-}%léi)?au GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB BU NDTO U C H
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Jetzt wird das fertige Profil auf dem Bildschirm so oder so &hnlich angezeigt. Es ist darauf zu achten, dass die VermafRRen Hakchen

in den Zeichnungseinstellungen fir die
Dachhdélzer eingeschaltet sind.

3,550

Dachneigung 36,0 °
Grundmab bis First 5,000m
Firathithe 3,950m

Héhe Cberkante Fubpfette 0,120m
Achtung Decke 0,071m

0,000

[eRatatel
7

0, z00—t
5,000

Hausseite 3

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/?t’j(o)srcl)lll-}%lgf?u GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB B U N D TO U C H
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4. Die Kachelgruppe Hausseite

2.9. Hausseite Neu

In diesem Modus kann Uber den Eingabedialog eine NEUE HAUSSEITE an die letzte angehangen werden.

2.10. Neue Hausseite Ubernehmen von

Die neue Hausseite wird an der Hausseite mit der héchsten Nummer (am Ende) eingefugt.
Mit dieser Funktion kdnnen auf 2eErRLEI ART Werte anderer Hausseiten ibernommen werden.

Zum einen kénnen mit OK alle Werte des Eingabedialogs tUbernommen werden oder, wenn Nur Profildaten gewahlt wird, wird auf
die Werte fur die HAUSSEITENLANGE und den GRUNDWINKEL VERZICHTET, so dass nur Werte fir die Definition und Positionierung der
Traufe und darUber der eigentlichen Dachflache, kopiert werden.

2.11. Hausseite Bearbeiten

Hiermit wird der Eingabedialog fur die DEFINITION der einzelnen Hausseiten aufgerufen. (Siehe 3.ff)

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/g(«)ar(;;—gl(ff?u GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB B U N D T 0 U C H
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2.12. Hausseite Einfligen

Es wird immer VON DER LETZTEN HAUSSEITE (HOCHSTE NUMMER) aus eingefiigt. Die neue Hausseite bekommt eine um 1 hohere
Nummer.

2.13. Hauseite Ubernehmen von
Mit dieser Funktion kdnnen auf 2erRLEI ART Werte anderer Hausseiten Ubernommen werden.

Zum einen kénnen mit OK alle Werte des Eingabedialogs tibernommen werden oder, wenn Nur Profildaten gewahlt wird, wird auf
die Werte fur die Hausseitenlange und den Grundwinkel verzichtet, so dass nur Werte fur die Definition und Positionierung der
Traufe und darUber der eigentlichen Dachflache, kopiert werden.

2.14. Hausseite Ldschen

Nach Wahl dieser Funktion wird die Hausseite ohne Sicherheitsabfrage direkt geldscht.

2.15. Hausseite Vor

Mit dieser Funktion wird von der aktuellen Hausseite in die DANACH LIEGENDE (UM 1 HOHER BENANNTE )gewechselt.

Ist diese noch nicht angelegt, so wird das getan.

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/g(«)ar(;;—gl(ff?u GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB B U N D T 0 U C H
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2.16. Hausseite Zuruck

Mit dieser Funktion wird in die DAVOR LIEGENDE ( UM 1 KLEINER BENANNTE) Hausseite gewechselt.

2.17. Folgeflache / Aufschiebling Bearbeiten

Diese Funktion ruft den neuen Punkt FOLGEFLACHE IN DER MENUZEILE und auch als KACHELGRUPPE auf.

Uber diese(n) kann dann sowohl eine Folgeflache als auch ein Aufschiebling angelegt, bearbeitet und geléscht werden.

Hinweis:

Durch Anwahl der Dachkanten mit der RECHTEN MAUSTASTE oder durch langeres Halten und Abheben des Fingers darauf, 6ffnet sich

ein MenU, in dem ebenfalls die oben angesprochenen Funktionen auszuwahlen sind.

Informationen zu den beiden Funktionen sind in eigenen PDfs ( MANSARDDACH, AUFSCHIEBLING) unter HILFE / HANDBUCH zu finden.

© Copyright by S+S Datentechnik fu\r/?t’j(o)srcl)lll-}%lgf?u GmbH - Alle Rechte vorbehalten. AB B U N D TO U C H
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5. Die Kachelgruppe Hausgrund

2.18. Hausgrund Neu

A Text
Hiermit kann ein (weiterer) Hausgrund angelegt werden. —

 x - Position
Hinweis: X1 |-0,000000 | m
Die Anzahl der Hausgrinde, die angelegt werden kdénnen, ist abhangig von der Leistungsstufe, = —
der ProgrammVersion des Abbunds. ¥ - rosten

¥1 [0,000000 | m
Die standardmafig gewahlten groRen ProgrammVersionen ABBUNDProfi-Plus und | Gebaudewinke!
ABBUNDMeister, sind in der Anzahl der Hausgrinde nicht beschrankt. N0 [0,000000

- Hausgrundgruppe

Hinweis: HGG | |
Die im Eingabedialog erscheinenden Felder Hausgrundgruppe und ohne
Dachflachenberechnung sind nur durch das ZusatzModul Openlin freischaltbar und sind wichtig _i ohne Dachflichenberechnung [

fur Aufdachdammung/Doppeldach.

OK | Abbrechen | Hilfe |

2.19. Hausgrund Bearbeiten

Mit dieser Funktion kann der Eingabedalog wieder gedffnet und dann bearbeitet werden.
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2.20. Hausgrund Ldschen

Hiermit kénnen geschlossene und auch nicht geschlossene Hausgriinde geléscht
werden.

Sind Sie zich sicher, dal Sie diesen Hausgrund wirklich
ldschen wollen?

. .. . . i 47330276
Es wird der Hausgrund zum LGscHEN angeboten, von dem gerade 1 Hausseite aktiv Hausgrna: |
gesetzt Ist. mit Hausseiten: 5-3

Abbrechen |

Hinweis:
Es ist immer darauf zu achten, welche Hausseiten die Sicherheitsabfrage zum
Loschen anzeigt.

2.21. Hausgrund Schliel3en

Mit dieser Funktion wird die aktive Hausseite zur letzten Hauseite.
Hinweis:

Dadurch werden Grundwinkel und Hausseitenlange neu berechnet.
Und alle weiteren Hausseiten, die moglicherweise vorhanden sind, werden ohne Sicherheitsabfrage geldscht.
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6. Die Kachelgruppe Grundeingabe

2.22. Profil

Unter dem Punkt4 sind die Werte der PROFILEINGABE beschrieben.

AuBerdem gibt es eine PDF RUNDDACH unter HILFE / HANDBUCH, die diese Sonderfunktion von ConCAD beschreibt.
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2.23. Traufen Anschmiegen

Bei der AkTIVIERUNG dieser Funktion werden die Unterschnitte bei zwei

Grundrissen MIT UNTERSCHIEDLICHER TRAUFHOHE, die im Bereich der Verschneidung

entstehen kénnen, berechnet.

ohne Traufen
anschmiegen
Hékchen

“ mit Traufen
anschmiegen
Hikchen
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2.24. Dacher Verschneiden

Wenn hier das Hakchen gesetzt ist, werden die
Dacher der Grundrisse automatisch miteinander
verschmolzen.

Auszuschalten ist das Hakchen, wenn die Dacher,

zum Beispiel bei einem DOPPELDACH, NICHT
MITEINANDER VERSCHNITTEN werden sollen.

Hinweis:

Sind jedoch mehrere Grundrisse (die ja
verschnitten werden sollen) mit einem
Doppeldach (wo ja nicht verschnitten werden
soll) versehen, kann diese Losung nicht gewahlt
werden.

Hierfur ist das Zusatzmodul Openlin geschaffen
worden, welches uber die Zuweisung
verschiedener Hausgrundgruppen ein
Verschneiden der nebeneinander liegenden
Grundrisse und ein Nichtverschneiden der
ubereinander liegenden Grundrisse zulasst.
Siehe Bild.
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2.25. Kehlen Verkirzen

Mit der Funktion Kehlen verkiirzen, lassen sich bei
unterschneidenden Satteldachern und den zugehdrigen Kehlen,
diese automatisch anpassen.

Siehe die Bilder Vorher und Nachher.

Es wird so der Kehlsparren verkirzt und die vorne liegenden
Sparren werden nicht mehr automatisch geteilt.
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